Freiwillige

Feuerwe

Altensteig

Die Anforderungen an die Ausbildung der
Feuerwehren steigen aufgrund der heute
notwendigen Flexibilitat bei verschiedenen
Einsatzsituationen standig an.

Die Freiwillige Feuerwehr Altensteig hat sich
deshalb entschieden, erganzend zu den am
Standort durchgefihrten Grund-
/Sprechfunk- und Truppfuhrerlehrgangen
eine Ubungsméglichkeit fir realistische
Atemschutzaus- und -weiterbildungen zu
schaffen.

Durch verbesserte Baumaterialien, durch-
dachten technischen und vor allem bauli-
chen Brandschutz konnte landauf und land-
ab in den letzten Jahren ein deutlicher
Rlickgang an Brandeinsatzen festgestellt
werden. Diese erfreuliche Entwicklung stellt
die Feuerwehren aber vor das Problem, dass
kaum ein Atemschutzgeratetrager von wirk-
licher Einsatzerfahrung sprechen kann.

Doch gerade die Besonderheiten und das
hohe Gefahrdungspotenzial im Bereich von
Atemschutzeinsatzen erfordert eine standige
Weiterbildung der Atemschutzgeratetrager,
vor allen Dingen auch unter realistischen
Bedingungen.

Dahingehend wurde in der FwDV 7 ,Atem-
schutz" reagiert und festgeschrieben, dass
jeder Geratetrager zusatzlich zur jahrlichen
Belastungsubung in einer daflir vorgesehe-
nen und abgenommenen Anlage eine ,Ein-
satzlibung innerhalb einer taktischen Einheit
unter Atemschutz" durchzufiihren hat. Sie
kann in einer Atemschutz-Ubungsanlage
oder in einer Brandlibungsanlage stattfin-
den.

zuvor genannten Probleme, Aspekte und
Méglichkeiten bestmdglich berlcksichtigt
werden, wurde die Anlage der Feuerwehr
Altensteig geplant umgesetzt

und stetig erweitert.

Standort:

Dekra - Ubungsanlage an der B 28 Richtung
Nagold, hinter der Klaranlage.

Die Brandcontaineriibungsanlage besteht
aus sechs verbundenen Uberseecontainern.
Ein Durchqueren und das Wechseln der Ge-
schoBe in den Containern ist moéglich. Die
Container verfugen Uber Holzbefeuerungs-
stellen an verschiedenen Orten. Durch die
entsprechende Anordnung und Ausstattung
der Container kdnnen verschiedene Szena-
rien dargestellt werden.

Weitestgehend realistische Ubungsbedin-
gungen wie bei einem realen Einsatz
kdénnen durch die Holzbefeuerung darge-
stellt werden.

Die Wasserentnahme erfolgt aus einem
offenem Gewasser, ,der Nagold", einer




Feuerwehrsaugstelle oder einem Unterflur-
hydranten mittels Feuerléschkreiselpumpen.
Vor Ausbildungsbeginn werden die theoreti-
schen Grundlagen der Brandentstehung, der
Vorgehensweise in Brandraumen, der Um-
gang mit dem Strahlrohr und die richtige
Verhaltensweisen in Gefahrensituationen
vermittelt. Ebenso wird nochmals auf die
persdnliche Schutzausristung, deren richti-
ges Anlegen, die Grenzen der Schutzausris-
tung und die Grundlagen im Sprechfunk
eingegangen.

Erst nach dieser Unterweisung wird das er-
langte Wissen praktisch umgesetzt, gelibt
und vertieft.
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Durch die Befeuerung mit Holz kann eine
wesentlich realitatsnahere Ausbildung
durchgefihrt werden, als dies bei gasbefeu-
erten Containern der Fall ist.

Die dabei entstehende héhere Verschmut-
zung und Beanspruchung der persénlichen
Schutzausriistung ist nach Aussagen von

Feuerwehren, die sowohl im gasbefeuerten,
als auch holzbefeuerten Container geubt
haben als gering einzustufen. Die realitats-

nahe Ausbildung steht hier im Vordergrund.

Nutzungsbedingungen:

Jede teilnehmende Feuerwehr stellt ihr ei-
genes Fahrzeug, alle Atemschutzgerate,
Schutzausristungen, Beleuchtungsgerate
und Funkgerate.

Auf Wunsch kann die notwendige Atem-
schutzausriistung, Atemschutzgerate,
Atemschutzmasken und Atemluftflaschen
von der Feuerwehr Altensteig gegen ent-
sprechendes Entgelt flir die Ausbildung zur
Verfligung gestellt werden.

Termine: Samstags 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
GruppengréBe: mind. 10 maximal 18 Teil-
nehmer (je nach Ausbilderanzahl)

Die Brandcontaineriibungsanlage ist seit
Januar 2004 in Betrieb.

Kontakt:

http://www.feuerwehr-
altensteig.de/index.php/kontakte




